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TSA/THLE LK 400ºC/2h

Ventiladores centrífugos simple aspiración certificados 400 ºC/2h

Series Acción Pulgadas (TSA) y Reacción DIN (THLE)

TSA tamaños 9/4 a 30/14, THLE LK tamaños 225 a 1400

Instalación exterior a zona de riesgo de incendio

Certificación F400 de acuerdo con la norma EN12101.3 por el
Centro de Certificación Tecnológica Applus y AFITI LICOF

Caudales desde 800 m3/h hasta 80000 m3/h

Presiones hasta 1200 Pa

Centrifugal Single Inlet Fans 400 ºC/2h Rated

Series Forward Curved Inches (TSA) and Backward curved DIN (THLE)

TSA sizes from 9/4 to 30/14, THLE LK sizes from 225 to 1400

Installation outside fire risk zone

Certification F400 EN12101.3 Certification Technological Center Applus and AFITI LICOF

Flow rate from 800 m3/h to 80000 m3/h

Pressures up to 1200 Pa

Ventilateurs Centrifuges Simple Ouïe 400 ºC/2h

Séries Action Pouces (TSA) et Réaction DIN (THLE)

TSA tailles 9/4 jusqu’a 30/14, THLE LK tailles 225 jusqu’a 1400

Installation à l'extérieur de la zone de risque d’incendie

Certification F400 selon EN12101.3 Centre de Certification Technologique Applus et AFITI LICOF

Débits 800 m3/h jusqu’a 80000 m3/h

Pressions jusqu’a 1200 Pa

La selección de estos ventiladores se efectúa
utilizando los catálogos y sw de selección de sus
modelos equivalentes sin certificación 400ºC/2h
Selection of those fans is done by using catalogues or
selection sw belonging to their equivalent models without
400ºC/2h certification
La selection de ces ventilateurs s’effectue en utilisant les
catalogues et le logiciel de sélection des modèles
equivalents sans certification 400ºC/2h

TSA 400ºC/2h

THLE LK 400ºC/2h
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TECNIFAN, S.A.
CL. INVIERNO, 54 (P. I. Las Monjas)

E. 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID
Tel: +34 91 656 61 78 Fax: +34 91 656 07 94

tecnifan@tecnigrupo.com - www.tecnigrupo.com

Aparatos Grupo II Categorías 2 y 3, Zonas de trabajo 1 y 2

Certificación acorde a Directiva Europea 94/9/CE

Expediente técnico registrado por Laboratorio Oficial J.M.
Madariaga con Certificado LOM 04ATEX0040

Series TSA y TDA tamaños 7/7 a 30/28

Laterales de cobre hasta tamaño 18 y oídos de cobre en
tamaños superiores

Rejillas de protección instaladas en oídos de aspiración

Devices Group II Categories 2 and 3 . Working zones 1 and 2

Certified according European Directive 94/9/CE

Technical file registered by Official Labs J.M. Madariaga with Certificate
LOM 04ATEX0040

Series TSA and TDA sizes 7/7 to 30/28

Copper sides until size 18 and copper inlet onwards

Mounted Inlet guards

Appareils Groupe II Catégories 2 et 3. Zones d’opération 1 et 2

Certification selon Directrice Européenne 94/9/CE

Dossier technique registré au Laboratoire Officiel J.M Madariaga avec
certificat LOM 04ATEX0040

Séries TSA et TDA tailles 7/7 a 30/28

Flancs latéraux de cuivre jusqu'au 18 et pavillons d’aspiration en cuivre
pour les modèles supérieurs

Grilles de protection installées a l’aspiration
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